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Construcción robusta y confiable.
Su estructura reforzada garantiza excelente resistencia mecánica frente a vibraciones, variaciones 
térmicas y condiciones exigentes de operación. Rendimiento constante incluso en entornos 
industriales de alta demanda.

Alta eficiencia energética.
Su ingeniería hidráulica optimizada reduce pérdidas por fricción y turbulencias, permitiendo 
alcanzar el máximo rendimiento con el mínimo consumo energético. Más eficiencia significa 
menores costos operativos y mayor rentabilidad para su planta.

Mantenimiento rápido y sencillo.
Gracias a su arquitectura modular y diseño sanitario, la instalación y el desmontaje son ágiles 
y prácticos. Esto reduce tiempos de parada, facilita inspecciones y optimiza las tareas de 
mantenimiento.

¿Por qué elegir Stursan?

Resistencia química superior.
Fabricadas en acero inoxidable AISI 316L, ofrecen una extraordinaria resistencia a la corrosión y 
al desgaste. Esto se traduce en mayor durabilidad, menor mantenimiento y máxima protección 
de la calidad e inocuidad de los fluidos. Ideales para trabajar con soluciones salinas, salmueras, 
productos ácidos como jugos y lácteos fermentados, así como en sistemas CIP.
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Bajo NPSHr, mayor protección.
El diseño hidráulico optimizado minimiza el NPSHr requerido, disminuyendo el riesgo de 
cavitación y extendiendo la vida útil del equipo.

Manipulación delicada de producto.
Las bombas Stursan aseguran un bombeo suave y controlado, ideal para fluidos sensibles. 
Conservan las propiedades del producto, manteniendo su calidad intacta desde el inicio hasta el 
final del proceso.

Estandarización inteligente.
El uso de un tamaño de sello mecánico común en varios modelos simplifica la gestión de 
repuestos, reduce inventarios y optimiza costos.

CTF CTF-05 CTF-10 CTF-15 CTF-20 CTF-25 CTF-30 CTF-35 CTF-40 CTF-45

STF STF-01 STF-02 STF-2D STF-03 STF-3D STF-04 STF-41 STF-4D STF-05 STF-5D

JxTF JxTF-1 JxTF-2 JxTF-3 JxTF-4 JxTF-5

LTF LTF-1 LTF-2 LTF-3 LTF-4 LTF-5 LTF-6

LPTF LPTF-03

Máxima higiene y seguridad alimentaria.
Diseñadas bajo los más altos estándares sanitarios, nuestras bombas garantizan procesos limpios, 
seguros y confiables. Su diseño higiénico facilita el cumplimiento de normativas alimentarias y 
asegura la protección total del producto en cada etapa del proceso.
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Bombas centrífugas

Serie CTF Serie STF

Bombas centrífugas para trabajo en carga

Bomba centrífuga apta para usos 
alimentarios e industriales

•	 Caudal máximo:
160 m3/h - 2900 r.p.m.

•	 Presión diferencial máxima: 80 m
•	 Temperatura: De -10ºC a 140ºC
•	 Potencia máxima: 30 KW

•	 Caudal máximo:
220 m3/h - 2900 r.p.m.

•	 Presión diferencial máxima: 95 m
•	 Temperatura: De -20ºC a 180ºC
•	 Potencia máxima: 90 KW
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Condiciones de la prueba: 
Agua en condiciones estándar, 20ºC, 
velocidad del impulsor de 2900 r.p.m.
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Bomba centrífuga apta para uso 
en industria farmacéutica (WFI, 
aguas purificadas...)

Bombas fabricadas en acero inoxidable AISI 316L.
Permiten un mantenimiento sencillo gracias a su diseño modular y funcionamiento confiable siendo una solución robusta y 
duradera apta tanto para procesos industriales exigentes, como para aplicaciones sanitarias.
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Serie LPTF Serie LTF

Bomba centrífuga autoaspirante 
con inducer

Bomba autoaspirante de anillo 
líquido

•	 Caudal máximo:
50 m3/h - 2900 r.p.m.

•	 Presión diferencial máxima: 42 m
•	 Succión máxima: 8 m
•	 Temperatura: De -20ºC a 140ºC
•	 Potencia máxima: 22 KW

•	 Caudal máximo:
84 m3/h - 1450 r.p.m.

•	 Presión diferencial máxima: 50 m
•	 Succión máxima: 8 m
•	 Temperatura: De -20ºC a 140ºC
•	 Potencia máxima: 15 KW

Condiciones de la prueba: 
Agua en condiciones estándar, 20ºC, 
velocidad del impulsor de 2900 r.p.m.
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Aptas para el bombeo de fluidos que contienen aire o burbujas. Empleadas habitualmente para sistemas de retorno de CIP y 
vaciado de tanques y tuberías.

Bombas centrífugas autoaspirantes

Bombas centrífugas
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Aplicaciones

• Alimentación y bebidas: Zumos, bebidas a base de té, vino, cerveza, leche, 
productos lácteos.

• Procesos: Intercambiadores de calor, unidades de filtración, inyectores de 
salmuera.

• Aplicación en la industria química: Pesticidas, insecticidas, herbicidas, 
fertilizantes.

• Sistemas de limpieza CIP.

Materiales
• Partes en contacto con el fluido: Acero inoxidable 316L fundido y mecanizado.

• Impulsor: Acero inoxidable AISI-316L. Impulsores abiertos de varios diámetros en la serie CTF y STF.

• Sello mecánico: SiC/SiC o TC/TC simple o doble con flush. 

• Juntas tóricas FDA: EPDM, FKM, NBR, FFKM y FPMX

Acabado superficial
Calidad higiénica, soldaduras pulidas a mano.

• Partes en contacto con el fluido con opciones 
Ra<0,8, Ra<0,5, acabado mecánico y electropulido. 

Conexiones
• Industriales: Rosca BSP, NPT, brida EN1092-2
• Sanitarias: Rosca DIN11851, SMS, brida DIN11864-2, 
clamp ASME BPE

Bombas centrífugas

Certificados y normativa

EC 1935/2004

CTF-STF

Alcance de la certificación ATEX:

Los modelos CTF y STF marcado ATEX para su uso en:

•	 Zonas con gases/vapores inflamables:
ZONA 1 y ZONA 2 (II 2G Ex h IIB/IIC T4 Gb)

•	 Zonas con polvo combustible:
ZONA 21 y ZONA 22 (II 2GD Ex h IIIC T135°C Db Gb)

• Pharma: Aguas para injectables (WFI) y aguas purificadas (PW).
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Serie RX

Las bombas lobulares Stursan están fabricadas en 316L.

Son aptas para fluidos de baja y alta viscosidad y tienen un bombeo característico suave y de bajo cizallamiento, lo que las 
hace ideales para materiales delicados, así como para el bombeo de sólidos orgánicos en suspensión, cremas, espumas, geles, 
emulsiones y mezclas.

•	 Caudal máximo: 80 m³/h
•	 Presión diferencial máxima: 12 bar
•	 Temperatura: 130 ºC
•	 Revoluciones máximas: 900 r. p. m.
•	 Viscosidad: 1.000 000 cps

Modelo de la 
bomba

Capacidad rotor
tri-lobular (L/r)

Velocidad de giro
(r/min)

Caudal nominal 
(m³/h)

Presión de descarga 
máxima (bar)

Conexión 
estándar DN (mm)

Conexión agrandada 
DN (mm)

RX01 0,02 900 2.3 9 20 25

RX02 0,1 900 7 9 25 40

RX2D 0,15 900 10 8 40 50

RX03 0,27 700 15 12 40 50

RX3D 0,3 700 20 8 50 65

RX04 0,67 600 30 12 50 65

RX4D 1,04 600 45 8 65 80

RX05 1,76 400 70 12 80 100

RX5D 2,4 400 80 8 100 125

Las bombas lobulares Stursan RX están fabricadas en acero inoxidable 
tanto las partes en contacto con el fluido como la caja de engranajes. 

Bombas lobulares
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Bombas lobulares

Serie LX

Las bombas lobulares Stursan LX están fabricadas en acero inoxidable. 

Disponibles con diferentes tipos de rotores.

•	 Caudal máximo: 200 m³/h
•	 Presión diferencial máxima: 12 bar
•	 Temperatura: 130 ºC
•	 Revoluciones máximas: 720 r. p. m.
•	 Viscosidad: De 1 a 1 000 000 cps

Modelo de la bomba Capacidad rotor 
tri-lobular (L/r)

Velocidad de giro
(r.p.m.)

Caudal nominal 
(m³/h)

Presión de descarga 
máxima (bar)

Conexión
estándar DN (mm)

Conexión
agrandada DN (mm)

LX15 0,04 10-720 0,5 12 15 25

LX25 0,15 10-720 2,0 12 25 40

LX40 0,32 10-500 5,0 12 40 50

LX50 0,65 10-500 10,0 12 50 65

LX60 1,1 10-500 15,0 12 65 80

LX65 1,74 10-500 20,0 12 65 80

LX75 2,6 10-500 30,0 12 80 100

LX80 3,65 10-500 40,0 12 100 125

LX100 5,20 10-500 60,0 12 125 150

LX125 6,80 10-500 80,0 12 125 150

LX140 9,80 10-400 120,0 12 150 200

LX150 12,80 10-400 150,0 12 150 200

LX200 16,00 10-300 200,0 12 200 250
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Aplicaciones
• Comida y bebida: Sopas, guisos, pasta de tomate, verduras, aderezos, chocolate, 
grasas y aceites, rellenos de crema, cerveza, mosto, refrescos/bebidas de frutas, 
procesamiento de carne.

• Lácteos: Nata, leche, cuajada y suero de queso, requesón, yogur.

• Farmacéutica/Cosmética: Pastas de píldora, jarabes, extractos, lechada, cremas y 
lociones faciales, geles y líquidos de peinado, tintes y alcoholes, jabones, productos 
cosméticos. 

• Química/Industrial: Pinturas, resinas, polímeros y lodo, aceites y lubricantes.

Materiales
• Partes en contacto con el fluido: Acero inoxidable 
AISI-316L o AISI-316 o AISI-304.

• Rotor: Acero inoxidable AISI-316L o AISI-316 o AISI-
304. Disponible con diferentes tipos de rotores (LX).

• Sello mecánico: SiC/SiC simple o TC/TC con y 
sin flush. SiC/SiC doble o TC/TC con flush. Sellado 
especial para chocolate. (LX)

• Juntas tóricas FDA: EPDM, FKM, NBR, FPMX

Acabado superficial
Calidad higiénica, soldaduras pulidas a mano.

• Estándar (partes en contacto con el fluido Ra < 0,8).

• Bajo pedido (partes en contacto con el fluido  
Ra < 0,5).

Bombas lobulares

Conexiones
• Industriales: Rosca BSP, NPT, brida EN1092-2
• Sanitarias: Rosca DIN11851, SMS, brida DIN11864-2, 
clamp ASME BPE

Certificados y normativa

EC 1935/2004
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Emulsionadoras y mezcladoras
Serie JxTF de una etapa

Especialmente adecuadas para la homogeneización y emulsificación 
en línea, ampliamente utilizada en industrias como la alimentaria y 
de bebidas, biofarmacéutica, etc.

Puede mezclar eficazmente múltiples productos, realizar un 
cizallamiento y una emulsificación completos con dientes de corte, 
evitar la aglomeración y la solidificación, y producir una emulsión 
estable.

•	 Caudal máximo: 30 m3/h 
•	 Temperatura: De -20 ºC a 180 ºC
•	 Potencia máxima: 55 KW
•	 Presión: 0-39 m
•	 Máximo consumo de flush: 0.25-0.5 L/min
•	 Presión máxima de entrada: 8 bar 

Homogeneizadora emulsionadora
Rotor de alta eficiencia.
Apto para fibras o 
partículas duras. 

Rotor para productos 
delicados. 
Apto para yogures 
fermentados.

Rotor estándar.
Apto para purés de 
patata, salsas de tomate. 

Rotor apto para 
mezclado y trasbase. 
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Series JZTF2 y JZTF3 multietapa

•	 Caudal máximo: 50 m3/h - 2900 r.p.m.
•	 Micraje: < 1000 mesh (200 μ m) 
•	 Temperatura: De -20 ºC a 140 ºC
•	 Potencia máxima: 160 KW

Homogeneizadora emulsionadora

Válvula de drenaje inferior Descarga o toma de muestras 
en una sola etapa

Todas las descargas o 
tomas de muestras

Modelo Viscosidad (CPS) Caudal (m³/h) Presión de salida (bar) Velocidad de giro 
(r.p.m.) Entrada/Salida Peso (kg)

JZTF2-130

≤1500 8 1,5 2950
1,5”/1,5”-1,25” 

DN40/DN40-32 49≤3500 4 1,5 1450

≤6000 2,7 1,5 950

JZTF2-150

≤700 12 2,0 2950
2”/1,5” 

DN50/40 54≤3000 6 2,0 1450

≤5000 4 2,0 950

JZTF2-170

≤1000 15 2,0 2950
2,5”/2” 

DN65/50 57≤3000 7,5 2,0 1450

≤5000 5 2,0 950

JZTF2-190

≤500 25 2,0 2950
2,5”/2,5” 
3”/2,5” 78≤3000 12,5 2,0 1450

≤5000 8,3 2,0 950

JZTF2-210

≤900 40 2,0 2950
3”/2,5” 

DN80/65 89≤2700 20 2,0 1450

≤5000 13,3 2,0 950

JZTF2-240

≤550 65 2,0 2950
4”/3” 

DN100/80 104≤2300 32,5 2,0 1450

≤6000 21,7 2,0 950

Modelo Viscosidad (CPS) Caudal (m³/h) Presión de salida (bar) Velocidad de giro 
(r.p.m.) Entrada/Salida Peso (kg)

JZTF3-130

≤1500 8 1,5 2950
1,5”/1,5”-1,25” 

DN40/DN40-32 56≤3500 4 1,5 1450

≤6000 2,7 1,5 950

JZTF3-150

≤700 12 2,0 2950
2”/1,5” 

DN50/40 62≤3000 6 2,0 1450

≤5000 4 2,0 950

JZTF3-170

≤1000 15 2,0 2950
2,5”/2” 

DN65/50 67≤3000 7,5 2,0 1450

≤5000 5 2,0 950

JZTF3-190

≤500 25 2,0 2950
2,5”/2,5” 
3”/2,5” 88≤3000 12,5 2,0 1450

≤5000 8,3 2,0 950

JZTF3-210

≤900 40 2,0 2950
3”/2,5” 

DN80/65 102≤2700 20 2,0 1450

≤5000 13,3 2,0 950

JZTF3-240

≤550 65 2,0 2950
4”/3” 

DN100/80 120≤2300 32,5 2,0 1450

≤6000 21,7 2,0 950

Estátores y rotores de la 
primera etapa

Estátores y rotores de la 
segunda etapa

Estátores y rotores de 
tercera etapa

Emulsionadoras y mezcladoras



Bombas Stursan Catálogo | Stursan.com 12

Serie HHQ vertical y horizontal

Equipo para emulsión y mezcla de polvos y 
líquidos.

Estas unidades de mezcla sirven para mezclar 
sólidos o polvos en el líquido.

•	 Caudal máximo: 9000 kg/h
•	 Capacidad máxima de procesamiento 

de aglutinantes: 3000 kg/h (en base a la 
viscosidad y la densidad del material)

•	 Temperatura: < 130 ºC

Mezcladora de sólidos/líquidos

Serie HHQ horizontal

Modelo Potencia Presión de 
salida (bar)

Flujo
 (m3/h)

Viscosidad de la 
mezcla aplicable

Volumen 
de la 
tolva

Volumen de 
aspiración 
de sólidos

Conexión 
entrada 
sólidos

Conexión 
entrada 
líquidos

Conexión 
salida Tipo conexión

HHQ - 10
3kw

3,0 10
≤2000

45L 2000 kg/h DN65-3” DN40-1,5” DN50-2” Abrazadera, 
Rosca

5.5kw ≤3000

HHQ - 20
4kw

3,0 20
≤2000

45L 3000 kg/h DN65-3” DN40-1,5” DN50-2” Abrazadera, 
Rosca

7.5kw ≤3000

HHQ - 30
5.5kw

3,0 30
≤2000

45L 4200 kg/h DN80-3,5” DN50-2” DN65-2,5” Abrazadera, 
Rosca

11kw ≤3000

HHQ - 40
7.5kw

3,0 40
≤2000

45L 5500 kg/h DN80-3,5” DN50-2” DN65-2,5” Abrazadera, 
Rosca

15kw ≤3000

HHQ - 50
11kw

3,0 50
≤2000

65L 7000 kg/h DN100-4” 2,5" DN80-3” Abrazadera, 
Rosca

18.5kw ≤3000

HHQ - 60
15kw

3,0 60
≤2000

65L 9000 kg/h DN100-4” 2,5" DN80-3” Abrazadera, 
Rosca

22kw ≤3000

Emulsionadoras y mezcladoras
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Aplicaciones

• Biofarmacéuticos: Inyección, antibiótico, emulsión de medicamentos, pasta emulsionable de 
medicamentos, productos sanitarios, emulsificación de microcápsulas, loción, trituración de 
tejido celular, etc.

• Productos químicos de uso diario: Detergente líquido, jabón líquido, limpiador facial, aceite de 
silicona emulsionado, compuesto de fragancia, productos para el cuidado de la piel, productos 
cosméticos, crema, champú, gel de ducha, etc.

• Ingeniería química fina: Pigmento, colorante, aditivo plástico, asistencia textil, adhesivo, 
emulsión de resina, cola termoplástica, sellador, pegamento, agente de apresto, agente de 
acabado, tensoactivo, nivelador de tinte, dispersión de negro de carbón, agente antiadherente, 
agente de acabado textil, abrillantador, auxiliares del cuero, pasta de pigmento, etc. Cuyo medio 
debe ser emulsionado y homogeneizado.

• Alimentación y bebidas: Zumo, mermelada, helado, productos lácteos, aditivos alimentarios, 
bebidas a base de té, chocolate, leche de soja, esencia, aliño para ensaladas, salsa de chile, 
mayonesa, salsa de tomate, mostaza, yogur, crema agria, pudin, etc.

• Aditivos y aglutinantes: Aspartamo, leche en polvo no desnatada, sal, ácido cítrico, azúcar, 
huevo en polvo, concentrado de proteína de suero, carbonato cálcico, miel, esencia de polvo 
y otros aditivos, geles, pectina, aglutinantes sintéticos, almidón, gelatina y otros aglutinantes.

• Semiconductores: Dispersión y despolimerización de materiales nanométricos, etc.

• Pesticidas: Insecticida, herbicida, aceite miscible con pesticidas, fertilizante, ingrediente inerte, 
etc. Cuyo medio debe ser emulsionado y homogeneizado.

• Revestimiento y tintas: Tinta de impresión, pintura al óleo, pintura en emulsión, revestimiento, 
nanopintura, revestimiento fotopolimerizable, adhesivo de revestimiento, dispersión de negro 
de carbón, esmalte, bentonita, compuestos de colorantes, etc.

Certificados y normativa

EC 1935/2004

Materiales
• Partes en contacto con el fluido: Acero inoxidable 
316L fundido y mecanizado.

• Impulsor: Acero inoxidable AISI-316L. 

• Sello mecánico: SiC/SiC o TC/TC simple o doble con 
flush. 

• Juntas tóricas FDA: EPDM, FKM, NBR, FFKM y FPMX

Acabado superficial

Calidad higiénica, soldaduras pulidas a mano.

• Partes en contacto con el fluido con opciones 
Ra<0,8, Ra<0,5, acabado mecánico y electropulido. 

Conexiones
• Industriales: Rosca BSP, NPT, brida EN1092-2
• Sanitarias: Rosca DIN11851, SMS, brida DIN11864-2, 
clamp ASME BPE

Emulsionadoras y mezcladoras
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SKIDS

SKID alta viscosidad
Sistema mezclador completo con tolva, unidad emulsionadora (B) y bomba lobular (A) para mezclas de alta viscosidad.

El polvo y el líquido se aspiran con 
fuerza en la cámara de la bomba.

El material se mezcla 
homogéneamente.

La mezcla homogénea se lleva al 
equipo del tanque.

Bomba lobular Bomba emulsionadora

A B

A

B
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SKID baja viscosidad
Sistema mezclador completo con tolva, unidad emulsionadora (A) y bomba centrífuga (B) para mezclas de baja viscosidad.

El polvo y el líquido se aspiran con 
fuerza en la cámara de la bomba.

El material se mezcla 
homogéneamente.

La mezcla homogénea se transporta al 
equipo del tanque.

Bomba centrífugaBomba emulsionadora

A B

A B

SKIDS



Bombas Stursan Catálogo | Stursan.com 16

Hoja de datos de aplicaciones: Bombas centrífugas y lobulares

Centrífuga Lobular

Aspiración positiva en carga Aspiración negativa

Línea de aspiración 

Altura (m) Longitud (m) Ø tubería (mm)

Accesorios adicionales

Línea de descarga

Altura (m) Longitud (m) Ø tubería (mm)

Accesorios adicionales

Uso

Continua Intermitente Horas al día

Parámetros del proceso

Caudal l/min Presión máxima Bar

Descripción del fluido

Nombre Concentración

Viscosidad máxima (cP @ °C) ¿El producto final tiende a hacer espuma?

Densidad (Kg/m3) No Un poco Mucho

Temperatura máxima (°C)

¿Es abrasivo el fluido?

No Ligeramente Mucho

Sólidos

Temperatura del proceso (°C)

Sí No

Propiedades del fluido similares a:

Otros requisitos

Conexiones Pulido Material de la junta

Requisitos eléctricos
Tensión Fase Hz

Lugar del montaje Exterior Interior

Entorno corrosivo SÍ No Temperatura ambiente y humedad

Cantidad (%) Tamaño (mm)

IP Inversor Sí No

Requisitos del proceso 

Tipo de bomba

Aspiración

Descarga

Aspiración

Descarga
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Proceso: Inducción de polvo

Parámetros del proceso

Tamaño del lote (litros)

Producto final

Descripción

Cantidad total (Kg | L) ¿El producto final tiende a hacer espuma?

Viscosidad máxima (cP @ °C) No Un poco Mucho

Temperatura máxima °C

¿Es abrasivo el producto final?

No Ligeramente Mucho

Densidad (Kg/m3)

Propiedades del fluido similares a:

Requisitos del proceso

Adición de sólidos en línea por 
medio de una tolva.

Proceso: Mezcla de acabado
Adición de ingredientes en el 
tanque.

Proceso: Mezcla
Homogeneización en un solo paso de 
la mezcla desde el tanque.

Dispersar Disolver Emulsionar Reducir tamaño de partículas Alisar

Caudal (l/min)

Tiempo de proceso por lotes (min) Presión máxima (Bar)

Ingredientes 
líquidos Descripción Cantidad 

(m3)
Densidad 

Kg/m3
Viscosidad

(cP)

Líquido 1

Líquido 2

Ingredientes 
secos Descripción Cantidad 

(m3)

Densidad 
aparente 

Kg/m3

Soluble
(sí/no)

Polvo 1

Polvo 2

Requisitos eléctricos

Tensión Fase Hz IP Inversor Sí No

Hoja de datos de aplicaciones: Emulsionadoras y mezcladoras
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